
                             

                          Требования к файлам для широкоформатной печати.  
          1. Типы электронных носителей:  

   Flash USB накопитель (PC). Макеты выкладывайте на файлообменник 
(например: https://dropmefiles.com  Google disk,Yandex Disk и т.п.) 
Векторные и небольшие растровые изображения можно отправлять по электронной почте. 
 Линейные размеры в файле верстки должны точно соответствовать размерам будущего 

печатного изображения. ФАЙЛЫ ДЕЛАЙТЕ В РАЗМЕР! 
          2. Формат файлов, предоставляемых готовыми к печати:  

 TIFF uncompressed 
 PDF 
 Цветовая модель: CMYK. 
 Не должны содержать альфа-каналов, слоев и путей. 
 Разрешение должно быть: 

 для больших баннеров 72-96 dpi, 
 для плакатов, мобильных стендов 100 – 120 dpi. 

 Файлы с разрешением выше указанных принимаются, однако просим отнестись с пониманием 
к включению в Ваш счет стоимости подготовки файла к печати. 

 Ко всем градиентным заливкам в растровых файлах должен быть применен фильтр 
«Монохроматический шум» (Monocromatic noice) во избежание появления ступенек. 

          3. Формат файлов для подготовки к печати (создание дизайн макета, изменение размеров, 
разрешения, цветокоррекция и т.д.) 

 Формат файлов: Adobe Illustrator (не выше 10 версии), Corel Draw (не выше 11 версии). 
 Цветовая модель (включая импортированные растровые изображения) – CMYK. 
 Линии и контура должны содержать не более 700 узлов (nodes). 
 Все тексты должны быть переведены в кривые. 
 Минимальная толщина линий должна быть: 0,2 мм. 
 Минимальный кегель шрифта: 12 пунктов (3 мм). 
 Для импортированных в верстку изображений должны быть представлены оригинальные 

растровые файлы. 
          4. Общие требования к сопроводительной информации. 
           Следующая сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и 
содержать: 

1. Название файла. 
2. Распечатку файла изображения. 
3. Размеры изображения. 
4. При печати изображения несколькими частями - необходимо указать размеры каждой 

части и величину нахлестов. 
5. Материал,  на котором печатается изображение. 

                     Внимание! 
      1.При несоответствии данным требованиям Компания не отказывается от приема файлов в 
работу и от  выполнения заказов,  в случае возможности привести представленные материалы в 
соответствие настоящим требованиям Заказчик оплачивает эту дополнительную работу по 
утвержденным расценкам. 
      2.Компания не несет ответственности за орфографические и фактические ошибки в текстах 
Заказчика. 

            3.Коррекция цветов производится  по цветопробе, выполненной Компанией на материале и 
оборудовании, на которых будет печататься заказ. 
            4. Без подписанной Заказчиком цветопробы претензии по цвету не принимаются! 

      Распечатка представленная Заказчиком может служить только для приблизительной 
     цветокоррекции (свойства чернил, область цветового охвата у широкоформатной печати иные). 
 

С уважением, ООО «ЭКСПОНИЯ» 
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